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1. За относительную отметку 0,000 принята отметка земли, что соответствует абсолютной отметке 105,00. 2.  При производстве работ в зимних условиях необходимо предусмотреть следующие основные мероприятия согласно СП 45.13330.2012 и СП 70.13330.2012, обеспечивающие качественное выполнение строительно-монтажных работ в зимний период:     -способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной (растворной) смеси ниже требуемой по расчету;    -ручную и механизированную дуговую сварку конструкций разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха, приведенной в табл.10.2 СП 70.13330.2012. При более низких температурах сварку надлежит производить с предварительным местным подогревом стали до 120-160 °С взоне шириной 100 мм с каждой стороны соединения.                                                                                                                               3. Коренной грунт под подушкой из щебня уплотнить тяжелыми трамбовками, с доведением объемного веса скелета грунта до 1,65 кг/см³. . 4. Материал металлоконструкций сталь 09Г2С-8 по ГОСТ 19281-2014 - для труб, для остальных  конструкций - сталь С345-3 по ГОСТ 27772-2015. 5. Сварку металлоконструкций производить на минимальное усилие 5 т, электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75*. Толщину сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. 6. Обратную засыпку выполнить местным грунтом, с послойным трамбованием.
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7. Боковые поверхности плиты соприкасающиеся с грунтом  покрыть горячим битумом БН70/30 по ГОСТ 6617-76 по холодной битумной грунтовке. 8. Фиксаторы Ф1 (8-A240, марка стали Ст3сп) устанавливать в шахматном марка стали Ст3сп) устанавливать в шахматном ) устанавливать в шахматном порядке с шагом 400 мм. 9. Металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76  по грунтовке ГФ-017 по  ТУ 6-27-7-89. Толщину покрытия принять 80 мкм. 10. В качестве гидроизоляции применить рулонный гидроизоляционный материал на базе полиэтилена толщиной не менее 0,15 мм, укладывать внахлест - 200 мм. 11. Лестницу и ограждения площадки обслуживания выполнить по серии  Лестницу и ограждения площадки обслуживания выполнить по серии 1.450.3-7.94, выпуск 2 со следующими изменениями: - ограждения площадки и лестничного марша изготовить высотой 1250 мм с дополнительной продольной планкой  (уголок 25х3). Планки располагать на расстоянии 400 мм друг от друга; - ступени лестниц выполнить с уклоном 2 градуса вовнутрь; - ограждение лестничного марша изготовить с дополнительным бортиком (пластина 140х4), исключающим возможное проскальзывание ног человека.
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